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Siveltävä

Ruiskutettava ilmatiivis pinnoite
BLOWERPROOF® LIQUID on liuotteeton polymeeripohjainen tiivistyspinnoite, joka levitetään telalla tai korkeapaineruiskulla.
Kuivuttuaan tuote on ilmatiivis ja elastinen pinnoite, joka tarttuu hyvin erilaisiin alusmateriaaleihin kuten betoniin,
sementtipohjaisiin alustoihin tai puuhun. Kuivunut tiivistyspinnoite pintakäsitellään.

Ilmatiivistys – sivelykäsittely
BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH on liuotteeton polymeeripohjainen tiivistyspinnoite, joka levitetään maali-pensselillä.
Kuivuttuaan tuote on ilmatiivis ja elastinen pinnoite, joka tarttuu hyvin erilaisiin alusmateriaaleihin. Tuote on käyttövalmis ja
sitä voidaan käyttää pysty-, vaaka- ja kattopinnoilla. Kuivunut tiivistyspinnoite pintakäsitellään.

2-komponenttinen korkean
kiintoainepitoisuuden omaava
pinnoite jossa on bio-kalvoa
muodostava ainesosa. Pinnoitetta
voidaan levittää betonialustoille
estämään seinien tai lattioiden
kautta tunkeutuvien haitta-aineiden
pääsy asuinympäristöön.
Epoksipinnoite voidaan päällystää tai
jättää kulutuspinnaksi.

BLOWERPROOF PRIMER-43

”Sitoo huokoisia alustoja”

BLOWERPROOF PRIMER-52

”Sisältää hiekkasiroitetta”

Ruisku, tela, pensseli

Pensseli



Blowerproof® Liquid päästöluokiteltu tuote

Menekki: 0,5 – 1 kg/m² (alustasta riippuen), kuivakalvon paksuus: 0,25 – 0,5mm
Tiheys:  +/-  1,2 kg/litra

Levitetään kahteen kertaan.
Ympäristön ja alustan lämpötila levityksen ja kuivumisen aikana:  > 5°C.
Kuivumisaika: 24 – 72 tuntia riippuen alustan lämpötilasta, ilman kosteudesta, kerrospaksuudesta ja ilmanvaihdosta .
Lämpötilan kesto kuivumisen jälkeen: - 40° – + 90 °C.
Vesiohenteinen dispersion, ei sisällä orgaanisia liuotteita.

Myytävät värit: 
Sininen (kuivuu mustaksi ilmatiiviiksi pinnoitteeksi)
Valkoinen (kuivuu valkoiseksi ilmatiiviiksi pinnoitteeksi)

Varastointi : 5 – 20°C; varastointi kuivassa, suojassa suoralta auringon valolta. ; säilyvyys: 12 kk valmistuspäivästä, avaamattomassa alkuperäisessä pakkauksessa. Katso 
tarkemmat tiedot pakkauksesta. 

16940 BLowerproof Liquid® 10kg       Valkoinen Ruiskutettava tiivistyspinnoite EAN:   5430000613170 10 kg
16941 BLowerproof Liquid® 140kg    Valkoinen Ruiskutettava tiivistyspinnoite EAN:   6418947169416 140 kg
16942 BLowerproof Liquid® 10kg       Sininen Ruiskutettava tiivistyspinnoite EAN:   5430000613163 10 kg
16943 BLowerproof Liquid® 140kg    Sininen Ruiskutettava tiivistyspinnoite EAN:   6418947169430 140 kg
18200 Tectis Vahvikenauha 100mm x 25m Blowerproof asennukseen EAN:   6418947182002 0,11 kg
18201 Tectis Vahvikenauha 200mm x 25m Blowerproof asennukseen EAN:   6418947182019 0,22 kg

Blowerproof® Liquid Brush päästöluokiteltu tuote

Menekki: 0,5 - 1 kg/m² (alustasta riippuen), kuivakalvon paksuus: 0,25 – 0,5mm
Tiheys:  +/-  1,15 kg/litra

Levitetään kahteen kertaan.
Ympäristön ja alustan lämpötila levityksen ja kuivumisen aikana: > 5 °C.
Kuivumisaika: 4 – 48 tuntia riippuen alustan lämpötilasta, ilman kosteudesta, kerrospaksuudesta ja ilmanvaihdosta.
Lämpötilan kesto kuivumisen jälkeen: - 40°– +90 °C.
Pastamainen, sisältää kuituja.

Myytävät värit: 
Sininen (kuivuu mustaksi ilmatiiviiksi pinnoitteeksi) 
Valkoinen  (kuivuu valkoiseksi ilmatiiviiksi pinnoitteeksi)

Varastointi : 5 – 20°C; varastointi kuivassa, vältettävä suoraa auringon valoa; säilyvyys: 12 kk pakkauspäivästä, avaamattomassa alkuperäisessä pakkauksessa. Katso 
tarkemmat tiedot pakkauksesta. 

16944 Blowerproof Liquid® Brush 5kg        Valkoinen Siveltävä tiivistyspinnoite EAN:   5430000613194 5 kg
16945 Blowerproof Liquid® Brush 140kg   Valkoinen Siveltävä tiivistyspinnoite EAN:   6418947169454 140 kg
16946 Blowerproof Liquid® Brush 5 kg        Sininen Siveltävä tiivistyspinnoite EAN:   5430000613187 5 kg
16947 Blowerproof Liquid® Brush 140kg    Sininen Siveltävä tiivistyspinnoite EAN:   6418947169478 140 kg
16948 Blowerproof Liquid® Brush 310ml   Sininen Siveltävä tiivistyspinnoite EAN:   5430000613149 0,31 ml
18200 Tectis Vahvikenauha 100mm x 25m Blowerproof asennukseen EAN:   6418947182002 0,11 kg
18201 Tectis Vahvikenauha 200mm x 25m Blowerproof asennukseen EAN:   6418947182019 0,22 kg

PAH & VOC Pinnoite+ päästöluokiteltu tuote

Menekki: n.0,350 kg/m²/levitys (alustasta riippuen ), kokonaismenekki 700g/ m²
Tiheys: +/-  1,1 kg/litra

Käyttöaika: 20 – 30 minuuttia, olosuhteista riippuen
Kuivumisaika: Normaaleissa olosuhteissa, pinnoite kuivuu 5-6 tunnissa

Pinnoitetyyppi: Epoksipinnoite
Väri: Valkoinen (Musta väripigmentti voidaan lisätä, jotta saadaan harmaa pinnoite)
Säilyvyys: Vähintään 12 kuukautta

Varastointi : 0 – 20 °C; säilytettävä kuivassa, suojattuna suoralta auringonvalolta; säilyvyys: vähintään 12 kuukautta. Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta. Lue
käyttöturvatiedote ennen levitystä. Pinnoitetta levitettäessä on käytettävä suojavaatetusta, suojalaseja ja hengityssuojainta (aktiivihiilisuodatin).

HUOM! Tuote kuumenee voimakkaasti sekoituksen jälkeen, huolehdi purkin jäämät jäähtymään turvalliseen paikkaan.
16951 PAH & VOC PINNOITE+ 10kg Setti, 2-komp EAN:   6418947169515 10 kg
37574 Sitko Butyl Fleece     40mm x 20m PAH & VOC asennukseen EAN:   6418947375749 1,1 kg
37576 Sitko Butyl Fleece     75mm x 20m DR PAH & VOC asennukseen EAN:   6418947375763 2,2 kg
37572 Sitko Butyl Fleece     80mm x 15m DR PAH & VOC asennukseen EAN:   6418947375725 1,5 kg
37575 Sitko Butyl Fleece  150mm x 20m DR PAH & VOC asennukseen EAN:   6418947375756 4,0 kg

Blowerproof Primerit *
16952 Blowerproof Primer-43  1kg * Sitoo huokoisia alustoja EAN:   5430000613453 1 kg
16953 Blowerproof Primer-43  5kg * Sitoo huokoisia alustoja EAN:   5430000613446 5 kg
16949 Blowerproof Primer-43  10kg * Sitoo huokoisia alustoja EAN:   5430000613439 10 kg
16950 Blowerproof Primer-52  10kg * Sisältää hiekkasiroitetta EAN:   5430000613491 10 kg
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Sitko Connect PL1 DR=Double Release | TR=Triple Release päästöluokiteltu tuote

37558 37558 Sitko Connect PL1     50 mm x 25 m  (10/40) Liitosteippi – Liimapinta yhdellä puolella DR EAN:  6418947375589 0,48 kg
37581 37581 Sitko Connect PL1     80 mm x 25 m  (20/60) Liitosteippi – Liimapinta yhdellä puolella DR EAN:  6418947375817 0,77 kg
37582 37582 Sitko Connect PL1   100 mm x 25 m (20/40/40) Liitosteippi – Liimapinta yhdellä puolella TR EAN:  6418947375824 0,96 kg
37583 37583 Sitko Connect PL1   150 mm x 25 m (20/70/60) Liitosteippi – Liimapinta yhdellä puolella TR EAN:  6418947375831 1,44 kg
37584 37584 Sitko Connect PL1   200 mm x 25 m (20/100/80) Liitosteippi – Liimapinta yhdellä puolella TR EAN:  6418947375848 1,92 kg

https://tectis.fi/tuotteet/ilmatiivistys-ja-kapselointipinnoitteet/
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