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Lausunto

Blowerproof-tiivistysaineiden soveltuminen rakenne-
liittymien ilmatiivistykseen
Rakenteiden tiivistämisellä tarkoitetaan rakenteiden epätiiviyskohtien tiivistämistä
ilmatiiviiksi niin, että rakenteiden epätiiviyskohtien kautta ei pääse muodostumaan
ilmavirtauksia (konvektio). Ilmavuotojen tiivistäminen ei estä yhdisteiden
kulkeutumisesta rakenteen läpi vallitsevien kaasujen osapaine-erojen (diffuusio)
vaikutuksesta (mm. VOC-yhdisteiden diffuusio).

Lausunto käsittelee tuotteita Blowerproof Liquid ja Blowerproof Liquid Brush sekä näiden
kanssa käytettäviä tuotteita kangaspintaista Tectis vahvikenauhaa (100 mm x 25 m) ja
Sitko butyl fleece (80 mm x 15 m). Blowerproof-tuotteet ovat yksikomponenttisia
elastisia tiivistysaineita, jotka voidaan asentaa siveltäen tai ruiskuttamalla.

Kokemuksemme mukaan kyseiset tiivistystuotteet soveltuvat rakenneliittyminen
ilmatiivistykseen. Kokemuksemme Blowerproof tuotteiden soveltuvuudesta perustuu
korjauskohteisiin yli 10 vuoden ajalta, joissa AFRY (aiemmin Vahanen) on toiminut
suunnittelijan, valvojan ja/tai laadunvarmistajan roolissa. Kohteissa tiivistysten
onnistuminen (laadunvarmistus) on todennettu merkkiainekokeilla (RT 14-11197
Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein).

Tuotteiden käyttö ilmatiivistyksissä edellyttää asennusohjeiden tarkkaa noudattamista
ja huolellisuutta. Tiivistysten laadunvarmistus on suositeltavaa tehdä merkkiainekokein.
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